ARTIKELNUMMER

KD100HXE
08/02/2026

elektro

Crabbe - Spinoy

SMEG KD100HXE wandschouwdampkap - 100cm

€ 1.100,00

KD100HXE
8017709276874

SMEG

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Esthetiek

Logo: Geassembleerd

Bediening

Regeling bediening: Bedieningsknoppen
Aantal bedieningsknoppen: Ja
Bedieningsknoppen: Classici

Kleur bediening: Rvs look

Programma’s / Functies

Aantal snelheden: 3

Snelheid Intensief: Ja
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Nee
Overige functies: Nee

Opties tijdprogrammering: Nee
Overige opties: Nee

Auto-Vent dampkap: Nee

Technische specificaties
Motorloze afzuigkap: Nee
Motor op afstand: Nee
Aantal lampen: Ja

Type lamp: LED
Vermogen lamp: Ja W
Dimmerfunctie: Nee
Capaciteit PO: 830 m3/h



Vermogen motor: 275 W

Aantal filters: 3

Vetffilters: Roestvrijstaal

Meegeleverde koolstoffilters: Nee

Indicator vervangen filter: Nee

Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Minimum afstand van elektrische kookplaat: 650 mm
Minimum afstand van gaskookplaat: 750 mm

Terugslagklep: Ja

Meegeleverde accessoires
Afstandsbediening: Nee
Geleidende deur: Nee
Reductie pijp: Nee

Prestaties / energielabel

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC): 39.3
Energie-efficiéntieklasse (EEC): A+

Hydrodynamische efficiéntieklasse (FDE): 35.9
Hydrodynamische efficiéntieklasse (FDEC): A

Licht Efficiéntie (LE): 75.5

Licht Efficiéntieklasse (LEC): A

Vetfilter Efficiéntie (GFE): 71,5 %

Vetfilter Efficiéntieklasse (GFEC): D

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin): 297 m3/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax): 639 m3/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost): 792 m3/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 49
dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid:
68 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met
intensieve snelheid: 72 dB(A)

Tijdverhogingsfactor (F): 0.7

Energie-efficiéntie Index: 40

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiéntiepunt (Qbep): 394
m3/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiéntiepunt (Pbep): 483 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiéntiepunt
(Wbep): 147 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL): 2 W
Gemiddelde verlichting op het kookopperviak (Emiddle): 166
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa): 68 dB(A)

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde: 277 W
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50-60 Hz

Stekker: Nee

Lengte voedingskabel: 1500 mm



SPECIFICATIES

KENMERK

Artikelnummer

EAN / Barcode

Energielabel

motor

type verlichting

EAN

diameter afvoer

geluid

breedte

bediening

afstandsbediening

ecocheque

afzuigcapaciteit

bediening via kookplaat

afzuiging

WAARDE
KD100HXE

8017709276874

met motor
LED-verlichting
8017709276874

2 150 mm

stil (? 65 dB)

van 100 tot 109 cm breed
mechanische bediening
zonder afstandsbediening
ecocheque

hoog: vanaf 700 m3/u
bediening via kookplaat niet mogelijk

luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem



