ARTIKELNUMMER

KT100BLE

elektro
Crabbe - Spinoy

08/02/2026

SMEG KT100BLE wandschouwdampkap - 100cm

€ 1.100,00

KT100BLE
8017709244033

SMEG

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

TYPE

Product familie: Dampkap

Hood Type: Decoratieve muurdampkap
Breedte dampkap: 100 cm

Extractie: Extractie

EANcode: 8017709244033

DESIGN

Kleur: Zwart

Afwerking: Glanzend
Design: Victoria

Type dampkap: Trapeze
Materiaal: Gelakt materiaal

Type staal: Geborsteld inox

PROGRAMMA'S / FUNCTIES
Aantal snelheden: 3
Snelheid Intensief: Ja

BEDIENING

Bediening: Bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen: Victoria
Aantal bedieningsknoppen: 2
Kleur bediening: Rvs look

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Aantal lampen: 2

Type lamp: LED



Vermogen lamp: 2 W

Temperatuur licht (Kelvin): 3000 °K

Capaciteit PO: 820 m3/h

Vermogen motor: 275 W

Aantal filters: 3 Vetffilters: Aluminium

Minimum afstand van gaskookplaat: 750 mm
Diameter ventilatie outlet: 150 mm

Minimum afstand van elektrische kookplaat: 650 mm

Terugslagklep: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energie-efficiéntieklasse (EEC): A

Hydrodynamische efficiéntieklasse (FDEC): A

Vetfilter Efficiéntieklasse (GFEC): C Licht

Efficiéntieklasse (LEC): A

Jaarlijkse energieconsumptie (AEC): 48 KWh/jaar

Hydrodynamische efficiéntieklasse (FDE): 34.2

Licht Efficiéntie (LE): 76.8 lux/W

Vetfilter Efficiéntie (GFE): 81 %

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin): 334 m3/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax): 606 m3/h Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost): 787 m3/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 51 dB(A) Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid: 64 dB(A)
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid: 73 dB(A)

Tijdverhogingsfactor (F): 1.00

Energie-efficiéntie Index: 46.2

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiéntiepunt (Qbep): 412 m3/h Gemeten luchtdruk op het beste efficiéntiepunt (Pbep): 478 Pa Gemeten
elektrisch vermogen op het beste efficiéntiepunt (Wbep): 160 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL): 2 W

Gemiddelde verlichting op het kookopperviak (Emiddle): 169 lux Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa): 64 dB(A)

ELEKTRISCHE AANSLUITING
Nominale aansluitwaarde: 277 W
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50-60 Hz

Lengte voedingskabel: 1000 mm

SPECIFICATIES

KENMERK WAARDE
Artikelnummer KT100BLE
EAN / Barcode 8017709244033
Energielabel
motor met motor

type verlichting

EAN

diameter afvoer

LED-verlichting

8017709244033

@ 150 mm



KENMERK

geluid

breedte

bediening

afstandsbediening

afzuigcapaciteit

bediening via kookplaat

afzuiging

WAARDE

stil (? 65 dB)

van 100 tot 109 cm breed

mechanische bediening

zonder afstandsbediening

hoog: vanaf 700 m3/u

bediening via kookplaat niet mogelijk

luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem



