
ARTIKELNUMMER

KSET6XE2
08/02/2026

SMEG KSET6XE2 telescopische dampkap - 60cm

€ 240,00

Artikelnummer KSET6XE2

EAN 8017709279912

Merk SMEG

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Familie: Afzuigkap

Subfamilie: Ingebouwd met zichtbaar voorpaneel

Esthetiek: Neutra

Design: Telescopisch

Breedte categorie: 60 cm

Filtering: Explusie

Elektronische bediening: Nee

Randafzuiging: Nee

Material: Roestvrijstaal

Color: Zilvergrijs met rvs front

Type of steel: Geborsteld

EAN-code: 8017709279912

Hood width: 60 cm

Esthetiek

Kleur serigrafie: Zwart

Logo: Geëtst

Bediening

Regeling bediening: Slider

Programma's / Functies

Aantal snelheden: 3

Snelheid Intensief: Nee

Luchtzuiveringsfunctie (24 uur): Nee

Overige functies: Nee

Opties tijdprogrammering: Nee

Overige opties: Nee

Crabbe-Spinoy · https://crabbespinoy.crownbasepro.be Pagina 1



Technische specificaties

Motorloze afzuigkap: Nee

Remote motor: Nee

No. of lights: 2

Type lamp: LED

Vermogen lamp: 4 W

Dimmerfunctie: Nee

Capaciteit P0: 520 m³/h

Vermogen motor: 230 W

No. of filters: 2

Vetfilters: Aluminium

Meegeleverde koolstoffilters: Nee

Indicator vervangen filter: Nee

Diameter ventilatie outlet: 120 mm

Minimum afstand van elektrische kookplaat: 450 mm

Minimum afstand van gaskookplaat: 650 mm

Terugslagklep: Nee

Meegeleverde accessoires

Afstandsbediening: Nee

Reductie pijp: Ja

Prestaties / energielabel

Annual Efficiency Consumption (AEChood): 126,7 KWh/year

Energy efficicency class ( EEC): D

Fluid Dynamic Efficiency (FDE): 9.8

Fluid Dynamic Efficiency class (FDEC): E

Lighting Efficiency (LE): 16 lux/W

Lighting Efficiency Class (LEC): D

Grease Filtering Efficiency (GFE): 75,1 %

Grease Filtering Efficiency Class (GFEC): C

Air flow at minumum speed (Qmin): 270 m³/h

Air flow at maximum speed (Qmax): 500 m³/h

Airbourne acouistical A-weighted sound Power Emission at

minimum speed (SPEmin): 53 dB(A)

Airborne acoustical A-weighted sound Power Emission at

maximum speed (SPEmax): 66 dB(A)

Time increase factor (F): 1.6

Energy Efficiency Index: 94.8

Measured air flow rate at best efficiency point (Qbep): 306 m³/h

Measured air pressure at best efficiency point (Pbep): 238 Pa

Measured electric power input at best efficiency point (Wbep):

207 W

Nominal Power consumption of the light system (WL): 8 W

Average illumination of the light on the cooking surface

(Emiddle): 130 lux

Sound power level at highest setting (Lwa): 66 dB(A)

Elektrische aansluiting

Nominale aansluitwaarde: 238 W

Spanning: 220-240 V
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Frequentie: 50 Hz

Stekker: Nee

Lengte voedingskabel: 1500 mm

SPECIFICATIES

KENMERK WAARDE

Artikelnummer KSET6XE2

EAN / Barcode 8017709279912

Energielabel Klasse D

motor met motor

geluid normaal (66 - 70 dB)

type verlichting LED-verlichting

diameter afvoer ø 150 mm

bediening mechanische bediening

EAN 8017709279912

afstandsbediening zonder afstandsbediening

bediening via kookplaat bediening via kookplaat niet mogelijk

afzuiging luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

afzuigcapaciteit normaal: 400 - 700 m3/u

breedte van 60 tot 69 cm breed
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