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elektro

Crabbe - Spinoy

AEG NDC7722SW 7000 plafonddampkap - 120cm

© € 1.999,99

NDC7722SW

7333394070353

AEG

PRODUCTOMSCHRIJVING

Plafonddampkap, 120 cm

Dampkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie.
Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de
dampkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+Intensive; Breeze function
Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat

Aantal motoren: 1

MaxiFlow inverter motor voor een krachtige, stille en energie-efficiénte
dampafvoer

Afzuigkracht (intensief/hoog/laag): 730/610/330 m3/u

Afzuigkracht bij recirculatie (intensief/hoog/laag): 680/580/310 m3/u
Geluidsniveau (max./min.): 71/57 dB(A)

Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 73/59 dB(A)
Energie-efficiéntieklasse: A+

Betaalbaar met ecocheques bij de handelaars die dit betaalmiddel
aanvaarden.

Vetfilter: 3 professionele meerlagige aluminium filters

Verlichting: 2 Perfect lllumination LED Stripe

Randafzuiging voor een lager energieverbruik en geluidsniveau
Indicatie voor verzadiging vetfilter

Indicatie voor verzadiging koolstoffilter

Afstandsbediening inbegrepen

Beperkte inbouwhoogte, slechts 21.1 cm

Dampkap voor inbouw in plafond

SPECIFICATIES

KENMERK WAARDE

Artikelnummer NDC7722SW



KENMERK

EAN / Barcode

Energielabel

motor

bediening

geluid

type verlichting

EAN

afstandsbediening

breedte

ecocheque

diameter afvoer

afzuiging

afzuigcapaciteit

inbouwhoogte

bediening via kookplaat

WAARDE

7333394070353

Klasse A+

met motor

electronische bediening

normaal (66 - 70 dB)

LED-verlichting

7333394070353

met afstandsbediening

? 120 cm breed

ecocheque

onbekend

luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

normaal: 400 - 700 m3/u

bediening via kookplaat mogelijk



