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BOSCH DBB99ET65 geïntegreerde dampkap - 90cm

€ 1.289,00

Artikelnummer DBB99ET65

EAN 4242005530359

Merk BOSCH

PRODUCTOMSCHRIJVING

Design:

- Installatie in een bovenkast

- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

- Glazen paneel: zwart glas

- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke

zijde van de afzuigkap

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

- 2 x 3 W LED met instelbare kleurtemperatuur

- Softlight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.

- Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan

worden aangepast.

- Kleurtemperatuur: 3500 K

- Verlichting intensiteit: 437 lux

- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- PerfectAir sensor: Automatische prestatiecontrole op basis van

sensoren voor de beste resultaten

- Glasscherm met TouchSelect voor eenvoudige bediening en betere

dampopvang.

- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp

- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het

openen en sluiten van het glasscherm.

- Touch Light: de verlichting onafhankelijk in- of uitschakelen

wanneer het glaspaneel gesloten is, door op het bedieningsgebied

te tikken

- DirectSelect control met achtergrondverlichting

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden

- Vetfilter

- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min
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- Naventilatie (10 minuten)

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je

afzuigkap in via smartphone of tablet.

- HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat: activeert

automatisch de dampkap tijdens het koken, dankzij de

WiFi-verbinding tussen de dampkap en de daarvoor geschikte

kookplaat

- PerfectAir Plus: volledig automatische afzuigkapprestaties die

kookgegevens van de kookplaat combineren met via sensoren

gedetecteerde kookgegevens (werkt met alle huidige Series 6

inductiekookplaten; voor andere Home Connect kookplaten kan de

afzuigkap rechtstreeks vanaf de kookplaat worden bediend, mits er

een verbonden Home Connect-account beschikbaar is).

- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze

service beschikbaar is)

- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of

stilteprofielen om desnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te

verminderen via de Home Connect App

- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een

configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home

Connect account).

- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met

aangesloten Home Connect account): open het slimme universum

vanaf je dampkap (partnerservice vereist)

- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de

lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home

Connect App

- Verzadigingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en

geurfilter beschikbaar via Home Connect app

- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App

- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App

- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de

integratie van verschillende applicaties van externe partners

(partnerships)

- Toestel kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home

Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de

nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor

vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de

volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1:

Afzuigcapaciteit 239 m3/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 333 m3/h ; geluidsniveau 50 dB (A)
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re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 426 m3/h ; geluidsniveau 57 dB

(A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 744 m3/h ; geluidsniveau 71

dB (A) re1pW Intensief 2: Afzuigcapaciteit 898 m3/h; geluidsniveau

74 dB (A) re1pW

- Energie-efficiëntieklasse: A+*

- Gemiddeld energieverbruik: 38.6 kWu/jaar*

- Ventilator-efficiëntieklasse: A*

- Verlichting-efficiëntieklasse: A*

- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

SPECIFICATIES

KENMERK WAARDE

Artikelnummer DBB99ET65

EAN / Barcode 4242005530359

Energielabel Klasse A+

motor met motor

bediening electronische bediening

type verlichting LED-verlichting

diameter afvoer ø 150 mm

geluid stil (? 65 dB)

breedte van 90 tot 99 cm breed

afzuiging luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem

EAN 4242005530359

Crabbe-Spinoy · https://crabbespinoy.crownbasepro.be Pagina 3


